    Приложение № 1 к Договору поставки 

               № ___/10-УМК от «__» __________ 2010 г. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
к договору поставки № ___/10-УМК от «__» ______________ 2010 г.
ООО «_____________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «УРАЛМЕТКОМ-ОСКОЛ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Коммерческого директора Сидоренко Д.С., действующего на основании Доверенности               №131/10-Д от 01 февраля 2010 г., с другой стороны, заключили настоящий Договор поставки о нижеследующем:

1. Стороны согласились со следующими техническими условиями, которые распространяются на поставку лома и отходов черных металлов в соответствии с               ГОСТ 2787-75 и поставляются Поставщиком по Договору поставки:

	Вид лома
	Габариты (мм)
	Толщина (мм)
	Масса (кг)
	Допускается
	Не допускается

	№3
	не более 800х500х500
	не менее 4
	не менее 1
	Отклонение от линейных размеров в сторону увеличения, но не более чем на 10% от установленных. Засоренность безвредными примесями не должна превышать 1,5%
	Наличие проволоки и изделий из нее

	3А2
	не более 1500х500х500

и/или 1000х1000
	не менее 6
	не менее 1
	Швеллеры и двутавры с толщиной стенки не менее 4мм в количестве не более 15% от массы партии. Арматура диаметром не менее 20мм, но не более 10% от массы партии. Засоренность безвредными примесями не должна превышать 1,5%
	Наличие проволоки и изделий из нее

	3А2Н
	не более 1500х500х500

и/или 1000х1000
	не менее 2
	Не менее 1
	Допускается толщина металла менее 2мм в количестве не более 5% от массы партии. Арматура диаметром не менее 10мм, но не более 10% от массы партии. Засоренность безвредными примесями не должно превышать 1,5%
	Наличие проволоки и изделий из нее. Высечки и технологической обшивки тоньше 2 мм, автолома (кузовщина). Арматура диаметром менее 100мм квалифицируется как проволока

	5АУ
	не регламен-тируются
	
	
	Рельсы длиной от 1,5 м и выше; детали стрелочных переводов; изогнутые и рамные рельсы, колесные пары и бандажи, валы колесных пар (при условии чистоты подвижного состава и не смешении с другим ломом - засоренность 0%)
	Наличие другого ж/д лома (рам и бортов п/вагонов; сцепных устройств; ж/д металлоконст-рукций); фрагментов ж/д оборудования. Смешение с металлоломом вида 5А (ГОСТ 2787-75)

	17А1
	не более 250х600х1500
	
	
	Лом и отходы изделий из чугуна засоренность безвредными примесями не более 2,0% по массе
	Отходы чугунно-литейного производства (аварийные сливы, печные козлы и т.д.)

	17А2, 18А2, 19А2
	не более 300х300х1300
	
	
	Лом и отходы изделий из чугуна засоренность безвредными примесями не более 2,0% по массе
	Отходы чугунно-литейного производства (аварийные сливы, печные козлы и т.д.)

	17А3, 18А3, 19А3
	не более 500х500х800
	
	
	Лом и отходы изделий из чугуна засоренность безвредными примесями не более 2,0% по массе
	Отходы чугунно-литейного производства (аварийные сливы, печные козлы и т.д.)

	3АН
	800 ( 500 ( 500


	Не регламентируется
	Не менее 0,25
	Допускается превышение линейных размеров на 10%, толщина металла не регламентируется, допускаются куски весом менее 1кг. Засоренность безвредным примесями не должна превышать 1,5%
	При смешении с другими видами лома квалифицируется как 12А. Не допускается проволока и изделия из нее 


2. Остальные требования – согласно ГОСТ 2787-75.

3. В случае поставки в одной партии вагона различных видов металлолома, приемка будет осуществляться по низшему виду.

4. Категорически запрещена поставка следующих материалов, как отдельно, так и в смеси с другими видами металлолома:

4.1. Чугунная стружка (24А - ГОСТ 2787-75).

4.2. Доменный присад (25А, 26А - ГОСТ 2787-75).

4.3. Сварочный шлак (28А - ГОСТ 2787-75).

4.4. Спекшаяся, проржавленная, смешанная (с окалиной; чугунной стружкой; песком; землей; мусором и другими неметаллическими примесями).

4.5. Окалина (27А - ГОСТ 2787-75) любого производства (кузнечного; прокатного или сталеплавильного).

4.6. Дробь, помольные шары (с мельниц и дробилок).

4.7. Обшивка нагревательных и отопительных печей и котлов, содержащая огнеупорные и изоляционные материалы (асбесто-бетон; стекловата; огнеупорный кирпич и т.д.), а также изолированные трубы (в битуме, рубероиде или стекловате).

4.8. Металлолом, содержащий остатки резины и токонепроводящие материалы (автомобильные колеса; обрезиненные фрагменты оборудования (валки; ролики и т.п.); изоляционные "гирлянды" линий электропередачи; обшивка пассажирских ж/д вагонов с остатками древесины, пластмассы и т.д.

4.9. Любые металлические отходы сталеплавильного производства (аварийные сливы; печные "козлы"; лодки; скордовины; скрапины; металлические отходы шлаковых сливов) независимо от степени чистоты и химических показателей.

4.10. Тросы и канаты, не соответствующие требованиям ГОСТ 2787-75 к металлолому вида 13А.

4.11. Любые элементы боеприпасов, независимо от степени их утилизации.

4.12. Металлокорт (от утилизации автомобильных покрышек).

4.13. Луженый, оцинкованный и цветной металл.

4.14. Ткань (ветошь, использованная спецодежда, обивка, мешковина, промышленные ткани).

4.15. Древесина.

5. Настоящие Технические условия являются неотъемлемой частью Договора поставки    №___/10-УМК от __.__.2010 г., вступают в силу с момента их подписания и действуют до расторжения сторонами вышеуказанного Договора поставки.

Покупатель 






Поставщик 

ООО «Уралметком-Оскол»




___________________
_________________ Д.С. Сидоренко



________________  ___________________
